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TECHNINIO PROJEKTO APRAŠAS

TECHNINIO PROJEKTO APRAŠAS 
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI

Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su statybas Lietuvos Respublikoje kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą ir turi būti nauji. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto galima atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

· specifikacija;

· nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

· spalvos nuoroda;

· įrenginio ar medžiagos pagaminimo data;

Nenaudotinos medžiagos
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimus.

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Gaminiu ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Ataskaitos
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

 Darbo metodai ir darbo sąlygos
Visi darbai turi būti atliekami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Naudojimas statybos metu
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 

Apsauga
Nebaigti ir užbaigti darbai turi būti saugomi nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI 


Žymėjimai

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu.

TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 


Tikrinimai

Prieš uždengiant baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Rangovo pildoma dokumentacija
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

Pridavimas eksploatacijai

Patalpų pridavimas tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tokių dokumentų rinkinius:

· Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas

· Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją

· Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms

· Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais paštais.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. 

Priėmimas
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Rangovas yra atsakingas už visų defektų ir neatitikimų pašalinimą.

Visi defektų ir neatitikimų šalinimo darbai turi būti atliekami Rangovo ar Subrangovų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų rangos sutartyje.

GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą darbų garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos):

1) Bendrastatybiniai darbai - 5 metai;

2) Paslėpti darbai (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų.

3) Jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda iš naujo remonto užbaigimo dieną.

Vidaus apdaila

Lubos
Visose patalpose lubos valomos nuo apnašų ir dažomos matiniu skaidriu giluminiu gruntu. Lubas tinkuoti sausu tinko mišiniu ar panašia kita medžiaga (jei tai būtina), glaistyti, dažyti matiniu paviršiumi pagal užsakovo pasirinktą spalvą.

Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti patvirtintus etalonus. 

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 0C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų.

Glaistymo medžiagų turi būti naudojama teisingais kiekiais, siekiant išvengti jų skilinėjimo džiūvimo metu.

Glaistymo darbai drėgnose patalpose turi būti atliekami drėgmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo paviršiaus išsikišimus reikia nušlifuoti smulkaus rupumo šveičiamuoju popieriumi.

Rangovas prieš pradėdamas darbą turi suderinti taisytinus paviršius su Užsakovu.

Užtaisymo darbai apima paviršių, kampų bei alkūnių šlifavimą šlifavimo medžiaga.

Rūdijančios metalinės detalės ant betono paviršiaus turi būti dažomos antikoroziniu gruntu.

Visiškai ar iš dalies užglaistytų paviršių kampų lyginimui reikia naudoti liniuotę. Kampai, kuriuose bus dedami apvadai ar kampeliai, turi būti ypač kruopščiai išlyginami. Paviršius reikia dengti ar užglaistyti tik tokiose vietose, kur tai reikia padaryti pagal apdailos reikalavimus.

Pagrindo lyginimas paprastai atliekamas visame paviršiuje. Paskutinis glaisto sluoksnis užpurškiamas, arba paviršiai glaistomi mentele.

Prausyklose, WC ar kitose drėgnose patalpose lubos dažomos drėgmei atspariais dažais.

Sienos, pertvaros
Visose patalpose sienos ir pertvaros valomos nuo apnašų ir dažomos matiniu skaidriu giluminiu gruntu. Visose patalpose (išskyrus WC, dušus ir kitas drėgnas patalpas) sienas ir pertvaras tinkuoti sausu tinko mišiniu ar panašia kita medžiaga (jei tai būtina), glaistyti, dažyti pagal užsakovo pasirinktą spalvą. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti patvirtintus etalonus.

Naudojami darbo metodai turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas patalpas, bei visa tai registruoti į statybos darbų žurnalą.

Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 0C, o santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo sistema.

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 0C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų. 

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

WC, prausyklose ar kitose drėgnose patalpose įrengiama teptinė hidroizoliacija iki užsakovo pageidaujamo aukščio, bet ne mažesnio kaip 1,5 m nuo grindų paviršiaus. Plytelės klijuojamos pilnu sienos aukščiu arba iki užsakovo pageidaujamo aukščio be ne žemiau kaip 1,5 m nuo grindų paviršiaus.

Plytelės turi būti pirmos rūšies. Plytelės turi būti klijuojamos pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelėmis dengtų plotų išoriniams bei kraštams įrengti turi būti naudojami glazūruoti plytelių kampai ar specialūs profiliai. Plytelėmis dengtų plotų vidiniams kampams įrengti turi būti naudojami silikonai. Durų ir langų angokraščiai taip pat turi būti išklijuojami plytelėmis. Sienų ir grindų plytelių siūlės turi sutapti jei sieninių ir grindinių plytelių matmenys vienodi.


Plytelių glazūra turi būti lygi ir be porų. Glazūruotų plytelių kraštai turi būti nepažeisti. Glazūra turi būti tolygiai pasiskirsčiusi po visą plytelės paviršių. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios degimo partijos ir rūšiuoti aikštelėje. Plytelės klijuojamos elastingais klijais. Tarpai tarp plytelių ir glaisto spalva turi būti derinami su užsakovu. Plytelių glaistas turi būti atsparus drėgmei. Plyteles galima klijuoti horizontaliai arba vertikaliai, kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių siūlių. 


Grindys


 Patalpose, kuriose grindų danga yra senas linoleumas keisti į PVC klijuojamą dangą pagal užsakovo pasirinktą spalvą, siūles suvirinant bei išlyginant pagrindą. Grindų nelygumus po dangom reikia lyginti naudojant cemento pagrindo savaime išsilyginantį, neturintį kazeino grindų lyginimo mišinį, kurį būtų galima paduoti siurbliu. Prieš pradedant lyginimo darbą paviršių reikia nuvalyti ir apdoroti pagal gamintojo rekomendacijas.

Grindų dangos dengimo darbų metu santykinis betono drėgnumas turi būti ne didesnis, negu nurodyta dangos gamintojo. Jei drėgnumas yra didesnis, reikia naudoti drėgmės barjerą iš chemikalų, kurie tinka naudoti numatytiems klijams.

Prausyklų, WC ar kitų drėgnų patalpų grindų danga – plytelės. Pasirenkamos plytelės turi būti pirmos klasės standarto produkcija. Naudojamos plytelės turi būti iš vienos partijos, kad nebūtų atspalvio skirtumo. Plytelių matmenų paklaida ne didesnė, kaip +/-1,3% nuo nominalių dydžių. Paviršiaus lygumo paklaida gali būti ne didesnė, kaip 0,7% pagal ilgiausią kraštinę. Plytelių tiesumo paklaida neturi būti didesnė, negu +/- 1% pagal kraštinės ilgį. Paviršius turi būti nepažeistas ir lygus.

Pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal gamintojo rekomendacijas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo rekomendacijas) ir teigiamos temperatūros. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelės turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos. Plytelių danga neturi staigiai džiūti. Kloti plyteles reikia simetriškai, išlaikant statų kampą, siūlės turi sutapti su sienų plytelių siūlėmis (jei sieninių ir grindinių plytelių matmenys vienodi). Siūlės turi būti užsandarinamos drėgmei atspariu glaistu.

	Pagrindo paskirtis
	Leistini nuokrypiai mm, matuojant 2 m ilgio liniuote

	Betoniniai pagrindai keramikinių plytelių ir betoninei dangai
	10

	Betoniniai pagrindai klijuojamo PVC dangai
	5

	Išlyginamieji sluoksniai visoms dangoms
	2

	Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje
	Ne daugiau 0,2 % patalpos matmens


Vandentiekis ir nuotekos

Vandentiekis

Visi vandentiekio vamzdžiai keičiami iš plieninių į plastikinius daugiasluoksnius presuojamus ar lituojamus vamzdžius nekeičiant diametro. Diametro keitimas privalomai derinamas su Užsakovu, kitu atveju laikomas kaip savavališkas vamzdžio diametro pakeitimas.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus reikalavimus, keliamus geriamojo ir karšto vandens sistemoms. Užsakovas privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo vandens kategorijoms bei fiziologiškai nekenksminga maisto produktams. Patvarumas turi būti ne mažiau kaip 50 metų. Vandenyje esančios cheminės medžiagos neturi gadinti instaliacijos. Laikui bėgant sienelės turi neapaugti ir išlaikyti savo storį. Atsparios galvaninei ir elektros korozijai. 

Daugiasluoksniai vamzdžiai turi tenkinti šias technines charakteristikas:

Maksimali darbo temperatūra 95°C.

Maksimali trumpalaikė temperatūra 110°C.

Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 10 bar.

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 0,025 mm/m K.

Linijinis šilumos laidumo koeficientas 0,43 W/m K.

Vamzdžio šiurkštumas 0,007 mm.

Vandentiekio instaliacijoms galimas ir kitokių tipų vamzdžių naudojamas, su sąlyga, kad jie atitinka visus aukščiau paminėtus techninius bei kokybės reikalavimus, yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

Visa vandentiekio armatūra ir fasoninės dalys turi būti sertifikuota Lietuvoje. Armatūra turi tenkinti technines charakteristikas kaip ir daugiasluoksniai vamzdžiai.

Nuotekos

Visi nuotekų ketiniai vamzdžiai keičiami į plastikinius nekeičiant diametro. Diametro keitimas privalomai derinamas su Užsakovu, kitu atveju laikomas kaip savavališkas vamzdžio diametro pakeitimas.

Vidaus nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš neplastifikuoto polichlorido, bei turėti sertifikatą.

PVC vamzdžiai turi tenkinti šias technines charakteristikas:

Plastmasė – PVC, skersmuo nuo 32 iki 160 mm.

Tankis 1410 kg/m3.

Elastingumo modulis 3000 MPa.

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,6 mm/m°C

Šilumos laidumo koeficientas 0,15 W/m K.

Durų montavimas

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti tinkamai įtvirtintos, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose, o jų staktos turi nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais varžtais arba medvaržčiais, įsukamais į medinius įmūrytus kamščius.

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga. Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

	Leistini durų įrengimo nuokrypiai
	

	Nuokrypio pavadinimas
	Leistinas nuokrypis, mm

	Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės
	3

	Apvadų nuokrypis nuo vertikalės
	3

	Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi
	2

	Horizontalių elementų nesutapimas duryse
	2


Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

LR ĮSTATYMAI:

1. LR Statybos įstatymas. 2010 10 01.

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2010 05 28 XI - 858

3. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2011 04 19 VIII - 787

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.

5. STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.

6. STR 1.03.02:2002. Statybos produktų. atitikties deklaravimas.

7. STR 1.04.01:2005. Esamų statinių tyrimai.

8. STR 1.05.06:2005. Statinio projektavimas.

9. STR 1.07.01:2002. Statybos leidimas.

10. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.

11. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra.

12. STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techninė priežiūra.

13. STR 1.12.05:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.

14. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.

15. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

16. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

17. STR 2.01.04:2004. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

18. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai.

19. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

20. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (VŽ'2005 Nr.26-852).

21. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

22. Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
23. Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „ Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

24. Lietuvos higienos normos HN 124:2013 „Vaikų stacionarios socialinės globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“(projektas)
ŽAGARĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „VYŠNIUKAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Atliekami šie remonto darbai: remontuojama grupės patalpa (miegamasis, san. mazgas, rūbinė, koridorius, keičiant grindų dangas, atliekant lubų ir sienų remontą, san. mazgų  remontas, keičiant santechnikos prietaisus, įrengiama virtuvėlė).
Viso remontuojamas plotas: 130  kv. m.
DARBŲ APRAŠYMAS

	Patalpa
	Remonto darbų poreikis

	Globos grupė

Patalpos Nr.

brėžinyje
Paskirtis
Plotas
45.
Grupė

46,18
46.
Miegamasis

46,82
50.A
Virtuvėlė

2
48. 49.
San. mazgas

12,32
50.
Rūbinė

13,06
51.
Koridorius 
9,5


	Globos grupės patalpose reikia atlikti šiuos darbus:

1. Žaidimų kambaryje perdažyti lubas, sienas, išlyginti ir pakeisti grindų dangą.
2. Miegamajame perdažyti lubas, sienas, išlyginti grindis, pakeisti grindų dangą.
3. San. mazge pakeisti grindų ir sienų dangą – išklijuoti plyteles, įrengti dušą.
6. Įrengti virtuvėlę (santechninę įrangą, atlikti grindų ir sienų apdailos darbus).

7. Atlikti apdailos darbus rūbinėje, pakeisti grindų dangą, išlyginti.

8. Atlikti apdailos darbus koridoriuose.
8. Durų keitimas patalpose ( 8vnt.).
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